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A konyv eredeti cime és kiadasi-éve?
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Topmoanoro [1T—19

1958

A szolgalati kényv a hajozé és miiszaki allomany részére
késziilt. Az adott tipusu fékernydvel felszerelt repiilégépek ha-
j6z6- és miiszaki 4llomanyéanak a kényvben foglaltakat alapjai-
ban ismernie kell.- :

616050/1 — Zrinyi Nyomda, Budapest

A PT—19 TIPUSU FEKEZ0O EJTOERNYO MUSZAKI
LEIRASA

1. A FEKERNYO RENDELTETESE ES HARCASZATI-
MUSZAKI ADATAI

A fékernyé a repilégép kifutasat roviditi le,

A fékernyé az alabbiakat biztositja:

1. a zavarmentes miitkddést, legfeljebb 250 km/6 leszallasi
sebesség melletti nyitas esetén;

2. a kifutas hosszanak leroviditését bekapcsolt fékezdauto-
mata esetén, ha a fékerny6 bekapcsolasa a foldetérés pillanata-
ban torténik, legfeljebb 250 km/6 leszalld sebesség és legfeljebb
6150 kg leszallo suly mellett;

a) szaraz beton leszallomezdn, legfeljebb 640 méter;

b) szaraz fiives leszallomezén, legfeljebb 500 méter;

3. az ejtbernyd sulya a csomagolozsdk nélkiil legfeljebh
7,1 kg;

. 4. az lizembiztos miikédést a fékernyé gyari javitasaig 10
alkalommal, az I. fejezet 1. pontjdban meghatarozott feltételek
szerint torténé hasznalata esetén 5 évig, ha a csapatjavitast id6-
ben hajtjuk végre. Az 6téves idétartambol legalabb harom év az
izemeltetésre, a tobbi pedig a szallitisra és raktéri tarolasra
forditott id6. Ezen idé alatt a PT—19 tipusu fékerny6 1426—57
szamu hajtogatasi és lizemeltetési utasitasiban feltiintetett ta-
rolési feltételeket tartsuk be. :

Megjegyzés. Ha az ernyén tiz alkalmazas utdn gyari javitast igénylo
sériilés nincs, megengedhetd a tovabbi lizemeltetése.



II. A FEKERNYO MUKODESE

A fékernyé automatikusan lép miikodésbe a repiilégep
erny6tér ajtajanak nyitdsa utan.

A repiilégép ernyétér fedelének nyitdsakor a fékernyd sa-
jat sulyanal fogva kiesik tartérekeszébdl (a repuldégépbdél) és a
légaramlat hatasa ala kertl.

A nyitéerny6, amely elséként jut a légaramlat hatasa ala,
kihuzza a takarot a benne elhelyezett kupolaval egyiitt, kihuzza
a huzalt és lehtizza a takarot a kupolarol.
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1, 4bra. A fékerny6 miukodésének vazlata.

A kupola kinyilik, és ellenallast fejt ki a repiilégép mo7:
gasara, ezaltal lerdviditi a repllégép kifutdsanak hosszat
(1. abra). :

“A berendezés repiilégéprol valo levalasztasa (leolddsa) a le-
szallomezdben torténik a repiilégép kifutasa végén; a kioldast a
repiilégépvezets végzi az ernyéleoldoé gomb bekapcsolasa utjan.
Ha az erny6 ledobasat az allohelyen kell elvégezni, akkor a re-
pilégép minimalis kifutasi, fordulasi és gurulasi sebessége
olyan legyen, amely az erny6 kifeszitett helyzetét biztositja
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III. A FEKERNYO LEIRASA

A fékernyd készletébe az alabbi részek tartoznak (2. ébra)‘:

1. Kupola, 1 db
2. Kotélszem takaro 1 db
3. Kupolatakaro 1 db
4. Nyitéernyd 1 db
5. Bekots kotél 1 db
6. Ejtéernyd 1 db

Minden erny6héz kisérélevél van mellékelve
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2. dbra. Fékezs ejtbernyd.

1. A kipola

A fékernyé kupola rendeltetése a repilégép kifutisanak le-
roviditése. A 3. dbran lathatd kupola 20 szeletb6l késziilt és egy

4490 mm atmérsji kérbe berajzolhaté huszszoget alkot. A ku-

pola szeletei trapézalakuak. A szeletek a keriilettel parhuzamo-
san fut6 és az 6sszekotd szalagok egymasra merSleges Osszevar-
rasa utjan késziiltek. A keriilettel parhuzamosan futé (selyem)
szalagok szélessége 54 mm, a sugariranyu Osszekotd (kapron)
szalagok szélessége 13 mm. A harom fels6, a keriilettel parhu-

 zamosan fut6 szalag kapronbdl késziilt, szélessége 43 mm.

Az 1—12. sz keriilettel parhuzamosan futé szalagok, a po-
lusnyilastél szdmitva kétrétegliek, a tobbiek egyrétegiliek.




A kupola savjai egymassal sugériranyu (kapron) szalagok-
kal vannak osszekotve, melyek szélessége 43 mm. A kupola als6é
széle 25 mm-es kapronszalaggal van megeroésitve.

A kupola szilardsagat harom- erdsité ov néveli (22 mm-es
kapron gylrt), amelyek a sugariranyu szalagokkal valo met-
széspontok helyén vannak rogzitve.

Erdsitd ovek

ErmyGzsinorok

Kote/szem

3. dbra. A kupola.

A sugérirdnyu szalagok a kupola alsé szélénél husz hurkot
alkotnak. A kupola 20 db erny6zsinérral van ellatva, amelyekel
10 egy darabbdl allo kapronzsinér alkot.

A zsinérokat kozépen kotélszem fogja &t és pamutzsineg-
gel vannak betekercselve. A zsinérok végei a kupola hurkaihoz
vannak erésitve. Az ernyézsinorokon a kotélszemtdl szamitott
1,9 m hosszusagu védéhuzatok vannak, amelyek az erny6zsino-
rokat megéviak a perzselddéstol.

Az erny6zsinorok hossza a kupola also szélétél a kotélsze-
mig 3,56 m.

A kupola 220 mm atmér6ji pélusnyilasa kapronzsinorral .

van megerdositve.
A kupola teriilete 15,8 m®.
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2. A kotélszem takard

A kotélszem takaré rendeltetése az ernyé lizemeltetése fo-
lyaman, a kotélsziv fonatanak és a benne levé ernydzsinérok
sériilést6l valé mego6vasa.

A kotélszem takard hengeres alaku és két réteg ejtéernyd-
vaszonbol késziil, melyek kozott vattaréteg van. A takaron egy-
masra merdleges tlizés van. A takar6 also és felsd szélén zsindr
van atfizve a takaronak sodronyhuzalra és a kupola kotélsze-
mére valé rogzitése céljabol.

4. abra. Kotélszem takar6.

3.‘ Kupolatakaro

A kupolatakaré a kupola kinyildsdnak szabé.lyozéséfa, va-
lamint a kupola kinyildsanak pillanatdban esetleg felléps Osz-
szekeveredés megakadalyozéasara szolgal.

A kupolatakaré (5. abra) téml6alaka és a szeletenként haj-
togatott kupola hosszara van rahuzva

A kupolatakaré hossza 2,57 m és ASzT—28 jelii pamutszo-
vetbél késziil, hossz-irdnyban pamuthevederekkel van megerd-
sitve, amelyek a takaré felsd végénél a nyitdernyd bekdtésére
szolgalo kengyelt alkotjak.




A takaré alsé szélénél 6t par fébujtaté és egy par levehetd
bujtaté van, amelyek zsindrbol és vaszonbol késziiltek. A £6-
bujtaték a kupola kotelek elhelyezésére szolgalnak. A levehetd
bujtatok rendeltetése a takaro hajtoka zaréasa.

A takar6é hajtékan két nyilas van a levehetd bujtatok at-
fazésére. A levehet6 bujtatoparba behelyezett zsinérnyalab
zarja a hajtékat és megakadalyozza, hogy a kupola kikeriiljon
a takarobol mindaddig, amig az ernyézsinérok teljesen ki nem
jonnek a bujtatok rekeszeibol.

Eumbujtatué
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5. 4bra. Kupolatakard.

A takarok felss részén két zseb van, amelyek biztositjadk a
takaré teljes levalasat a kupolarol a nyitéernyé meghibasodasa
esetén. A bujtaték mindkét oldalan ket pamutheveder van fel-
varrva, amelyek zsebet alkotnak a hajtogatokeret szdmara.

4. Nyitbéerny6
. A nyitéerny6 rendeltetése az ejtéernydzsinéroknak a kupo

latakar6 bujtatéibol valé kihuzasa és a takarénak a kupolaro]
‘val6 lehuizésa. :
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A nyitéernyé kupolaja (6. abra) 0,79 m* terlletd, négyzet-
alaku, ejtGernyS-selyembol késziilt. A szilardsag novelése cél~
jabol a kupola kiilss oldalara erdsitévéaz van tiizve 13 mm-es fél-
selyem hevederbél, amely az alsé szélénél nyolc hurkot alkot.
A kupola als6 széle az ejtéernyb-selyem kétszeres visszahajta-
saval kifelé van megerésitve.

Fupols

itoernyd
I§inorak

Kizpoali 2siror

6. 4bra. Nyitoernyd.

A nyitéerny6 kupoldja 8 zsinérbol all, amelyet 4 db szét
nem vagott, 12k-—120 jelti kapronzsinér alkot, valamint egy koz-
ponti 10K jeld kapronzsinérbol késziilt ernydzsinor.

A zsinorok kozepe és a kozponti zsinor vége kotélszembe
van foglalva és viaszozott lenfonallal van befonva. A zsinorve-
gek a kupola hurkaihoz vannak erésitve, a kézponti erny6zsinér
vége pedig a kengyelhez. Az erny8zsinérok hossza a kupola alsé
szélétol a kotélszemig — 750 mm.



5. Bekoto kotél

A bekots kotél a kupola takaréjat és a nyitéernydt egyesiti
az ejtéerny6 kupolajaval, megakadalyozva a takar6 és a nyito
erny6 levalasat.

A 2300 mm hosszusagi bekoté kotél gyirls keresztmet-
szetli, SKK—27—1200 jelt kapronzsinorbol késziil. A kotél
egyik vége hurokban végzbdik, ezzel a hurokkal van az ejto-
erny6 kupoldhoz, a masik végevel pedig a nyitdernyd kotél-
szeméhez bekotve.

6. Ejtéernydzsak

Az ejtbernyézsdk a fékernyé befogadasara, tarolasara, €s
szllitasara szolgal. A zsék (7. &bra) ejtéernyd-selyembdl ké-
sziil, fogantyuval, valamint bekot6zsinorral van ellatva,

Tarolasra, a fékernyd zsdkba helyezése utan, a zsakot le
kell plombélni. A zsdk méretei 682x625 mm.

BEkitarsmor

7. abra. Ejtéerny6zsak.

A PT—19 TIPUSU FEKERNYO HAJTOGATASI ES
UZEMELTETESI UTASITASA

1. TARTOZEKOK AZ ERNYO HAJTOGATASAHOZ

Az ernyd hajtogatasat fabol késziilt hajtogato asztalon vagy
tabori vaszonlapon kell végezni.

Az asztal méretei: hossza — 9 m, szélessége — 1 m, magas-
saga — 1 m.

Kampo a2 #fid-
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1. abra. Tartozékok az ejtéerny$ hajtogatasahoz.

Az asztal feliilete legyen sima és gondosan polirozott.

Az asztal homlokoldali végébe legyen beépitve egy facsap.

Az ejtéerny6 hajtogatasahoz szikséges tartozékok az alab-
biak (1. dbra): , .

1. 13x1 m meéret tabori vaszonlap.

2. 5x1,2 m méreti alatét vaszonlap 7 m hosszusagu zsi-
norral.

3. Hordzsak a hajtogatashoz sziikséges tartozékok tarolasara
és szallitasara.
4. 450x70 mm-es nehezékek (homokzsakok) (3—5 db).
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A nehezékek takaroja strii szovest vaszonbol keésziil (pony-
vabol, vitorlavaszonbdl, ejtéerny6-selyembél) és a kozepén tel-
jes hosszaban két varrattal le van varrva, a varratok a takaroét
két részre osztjak, amely rekeszek azutan nagyszemd, jol mosott
homokkal vannak megtoltve.

5. 11 db covek a vaszonlap f6ldhoz vald erdsitésére.

6. Hajtogaté keret az erny6zsinérnak takaré bujtatokba
valo kényelmes behelyezéséhez. A keret legyen sima és szélei
legyenek gondosan lekerekitve.

7. Acélbol késziilt kampé az ejtéernydzsinorok bujtatokba
valé behtizasara. A kampé legyen csiszolt, szélei nem lehetnek

8. Lenfonal 9,5/6.

9. Plombafogo és plombik az ejtéernydzsak plombalasdhoz.

II. A FEKERNYO ELLENORZESE

A hajtogatas el6tt az ernyé valamennyi alkatrészét gondos
ellendrzésnek kell alavetni, lizemeltetéshez valo alkalmassaguk
meghatdrozasa céljabol. Az ejtéernyd ellendrzését és hajtogata-
sat két személy végzi: a hajtogatd, aki a hajtogatasert felel6s és
a kisegit személy.

Ellenérzés céljabol az ejtéerny6t ki kell venni az ejtéernyo-
zsakbol.

A kupolat ki kell huzni teljes hosszara az asztalon, meg kell
nézni, hogy megvan-e valamennyi réesze, ezutan hozza lehet kez-
deni az ellendrzéshez.

Ellenérzést az alabbi sorrendben kell végezni:

a) kupola az ejtéernyckotelekkel,

b) kupolatakard,

¢) nyitdéernyd,

d) kotélszem takaro,

e) bekotd kotél,

f) ejtbernydzsik.

A felfedezett hibak kijavithatok akar a meghibasodott al-
katrészek kicserélése utjan (a tartalék alkatrészekbél) akar csa-~
patjavitas utjan, ha az ejtéernys nem igényel gyéari javitdst, il-
letve kiselejtitést. ‘

Megjegyzés. Az ejtdernyd javitdsat és alkatrészeinek cseréjét a PT—
19 tipusa fékernyé tabori javitasi utasitasa szerint kell végezni. A hibak

kijavitasa utan, az ernyd lzemeltetésre csak az ejtdernyds szolgalat ve-
zetGje altal végzett ellendrzés utan bocsathaté.
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a) Az ernyékupola és a zsinérok ellendrzése

Ellenérzés céljabol a kupolat ki kell teriteni az asztalon. A
hajtogaté megfogja a kupolasavot az also szélén levé megijelo-
lésnél, a kisegité pedig a polusrésznél fogva, felemelik azt és
a vilagossag felé tartva atnéznek rajta. Ellenérizni kell, hogy
azon nincs-e sériilt sugar- vagy keresztirdnyu szalag, er6sitd ov
vagy hurok, nincs-e varratszakadas és nincsenek-e foltok. Ily-
moédon vizsgaljuk meg az Osszes savokat. Azutan attériink az
ejtéerny6zsinérok ellendrzésére~Ebbdl a célbol kibontjuk a ko-
teleket, szorosan egymas mellé helyezziik azokat és meghuzzuk.
A hajtogaté minden oldalrél ellendrizze az ejtéernybzsindrokat.

b) A kupolatakaro ellendrzése

A kupolatakaré vizsgalatanal ellenérizni kell, hogy nem. sé-
riilt-e a takaré vaszna, az erdsitd heveder, a kengyel, a bujtato.
a hajtoka nyilasai ,valamint ellen6rizni kell a levehetd gumibuj-
tatok épségét. A leveheté gumibujtaté (a hajtokat biztositdé buj-
tatd) szakadasa esetén le kell venni és a tartalékalkatrész-
készletbdl ki kell cserélni. A levehetd gumibujtatokat javitani

" szigoruan tilos.

c) A nyitéernyé ellendrzése

A nyitéerny6n ellendrizni kell, hogy nem sériilt-e a kupola,
hevederek, hurkok, a kiilonb6zé varratok oltései, az erny6zsi-
norok, valamint ninecs-e olyan folt, amely a kupola épségére
artalmas.

d) A kétélszem takaré ellendrzése
A kotélszem takaré szemrevételezésekor ellendrizni kell.
hogy nem lathaté-e sériilés a vasznon vagy a rogzito zsinorokon.
e) A bekditskotelek ellendrzése

Ellenérizni kell, hogy nincs-e sériilés a zsinérokon vagy az
oltéseken.

f) Az ejtéernydzsdik ellendrzése

Az ejtéetnydzsik szemrevételezésekor ellenérizni kell, hogy
nincs-e sériilés a vasznon, a fogantyun vagy a zsinoron.

. 13



III. AZ ERNYO HAJTOGATASA

1. A kupola hajtogatasa

A kupolat hajtogatas elStt ki kell teriteni az asztalon és a
kupola polusrészét a facsavarokhoz kell erfsiteni. Azutan a ku-
pola szeleteit és az erny6zsindrokat 2 részre kell osztani ugy,
hogy a megjel6lt rész legyen feliil (2. dbra). .

A kupola hajtogatisat baloldalon kell kezdeni. Ebbél a cél-
bél a hajtogaté és a kisegité az asztal baloldalan all. A hajto-
gatd arccal a kupola csucsa felé fordul, annak alsé szélénél he-
lyezkedve €l, bal kezével megfogja és felemeli a baloldali erny6-
zsinér csoportot, jobb kezével pedig megfogja a 10. sz. erny6-
zsinért és azt az asztal kézepén tartva a kupola baloldali felét a
jobboldalra hajtja at, lasd 3. abrat.

Ezutan a hajtogaté baloldalaval az asztal felé fordul, bal
kezével megfogja a 11. sz. erny8zsinér hurkat, jobb kezével pe-
dig a 10. és 11. sz. ernyé zsindér hurkai k6zo6tt, kdzépen a kupola
als6 peremét, ezutan helyezziik le az asztal baloldalara a 11. sz.
erny6zsindr hurkat és az ernyé als6 peremét (4. abra).

A 11. sz. ernyézsinér hurkat a 10. sz. zsinér hurkara helyez-
ziik és elegyengetjiik a kupola alsé peremét.

2. abra. A kupola hajtogatasa

14
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3. 4bra. A kupola hajtogatasa.

Ilymodon hajtogatjuk ossze a kupola teljes bal felét, kezd-
ve a 10. sz. és befejezve a 20. sz. savval.

A kupola osszehajtogatott baloldaldra teljes szélességben
sulyokat (homokzsidkot) helyezziink. A hajtogaté bekoti a ku-

o

4. abra, A kupola hajtogatasa.

15
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5. dbra. A kupola hajtogétésa.
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polahoz a bekotékétél hurkos végét a masodik erdsitd 6v és az
elsé sugdriranyu szalag Gsszeerésitési helyén (5. abra).

Ezutin a kupola jobboldali részét athajtjuk az Osszehajto-
gatott baloldali félrészre és elmozditva a 10. sz. ernydzsinort
az asztal kozepérdl jobbra két-hdrom centiméternyire, a kise-
gitével egyiitt elvégezziik a kupola jobboldaldnak tovabbi osz-
szehajtogatasat (6. abra).

A helyesen 6sszehajtogatott kupolanal a jeloléssel ellatott
sav, feliil, a jobboldalon helyezkedik el.

Azutan ellendrizziik a hajtogatas helyességét, ebbél a cél-
bél a kisegité megfogja az ernydzsindrokat a kupola alsé szélé-
nél és a hajtogaté a 7. abra szerint elosztja az ernyézsinérokat.
Az 1 és 20 sz. erny6zsindrok egymas mellett és feliil helyezked-
jenek el.

Megjegyzés. 2—3-szori alkalmazas utan, &t kell kotni a bekété ko-
telet, a masodik erdsité 6vnek a masodik sugdririnya szalaggal vald Osz-

szekotési helyére. A bekotést sorban kell végezni, az els6nél kezdve és a
20. sugariranyu szalagnal kell befejezni.

Ezutan a hajtogaté és kisegit§ leveszi a nehezékeket a ku-
polarél és a kupola jobb-, valamint a baloldali részét Ossze-
illeszti Gigy, hogy a kupola als6 végének szélessége felejen meg
a kupolatakaré als6 vége szélességének, utana pedig a neheze-
keket elhelyezziik a kupola teljes hosszén (8. abra).

2. A takaré felhizasa a kupolara és a kupola zsinérjainak
behelyezése a takaré bujtatéiba

A hajtogato hurok segitségével Osszekapcsolja a nyitoer-
~ ny6t a kupola takardjaval (9. &bra) és a takarét a kisegitonek
adja at. Lekapcsolja a kupola pélusrészét az asztal végén be-
épitett facsaprol. _

A kisegit6é leveszi a nehezékeket a kupolardl, a jobb kézre
felhuizza a kupolatakarot és jobb kezével megfogia a kupolat a
csucsandl fogva (10. abra).

A hajtogaté megfogja a takardt az alsé szélénél fogva, ra-
huzza a kupoldra Ugy, hogy az Osszehajtogatott kupola kozepe
egybe essen a takaré kozepével. Osszekapcsolja a bekotd kotél
masik végét a nyitderny6 kotélszemével a 11. dbran bemutatott
csomd alkalmazasaval.

A hajtogato a takard zsebébe beilleszti a hajtogaté keretet
(12. abra).
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10. abra. A takaré felhdzasa a kupolara.
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11. abra. A bekots kotél bekotése.

A hajtogaté bal kezével dsszefogja az ernyd Osszes zsinor-
jat 0,5—0,8 m tavolsagban a kupola alsé szélétél, réhelyezi a
takaréra a bujtatok kozé és jobbkezével felhajtja a kupola alsé¢
szélére a hajtokat. .

Beftizve a levehets gumibujtatokat a hajtoka nyilasaba, a
hajtogaté az ernyézsinérok nyalabjat meghajlitja bal keze mu-
tatéujja kortl, és jobb kezével a jobboldali leveheté gumibujta-
tén Keresztiil bujtatott kampo segitségével megfogja az ernyd-
zsinorokat és atfizi a bujtaté nyilasan (13. dbra). Ezutén bal ke-
zével meghuizza az ernyGzsinérokat (lasd 14. abrat) és utana
kiveszi a kampot. Ezutdn megfogja az ejtéernydzsinérokat és
ismét koriil csavarja a jobb keze mutatéujjan és a bal kezében

tartott kampo segitségével atfiizi az ernyézsinorokat a baloldali

levehetd gumibujtaton.
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13. abra. Az ernyézsinér flizése a takar6 bujtatéiba
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A hajtokanak a bujtatokkal tortént zarasa utan, azaz az
ernydzsinoroknak a levehetdé bujtatokba tortént beflizése utén,
beflizi az ernyézsinérokat a legfeliil elhelyezett bujtaté nyila-
saba (14. abra), majd a kovetkezd bujtatoparokba. A befiizés fo-
lyaman az asztal jobboldalan allo kisegité egyik kezével meg-

Kupolatakaro
bujtatoi

14. abra. A zsinérok flizése a takaré bujtatéiba.

fogja a bujtatokba behelye.ett ejtéernydzsinorokat, a masik
kezével pedig megtartja a takaroban levé kupolat, hogy az el ne

mozduljon.
A kotélbefiizés folyaman a kotelek nem lehetnek megcsa-

varodva.
Az erny68koteleknek beflizése utan, ki kell htizni a hajtogato

keretet a takar6 zsebeibél (15. dbra).

3. Fékernyo behelyezése a tartoba

A hajtogaté az ejtéerny6zsindrokra railleszti a kotélszem
takar6t és a sodronyhuzalt bekéti a kupola kotélszeméhez.

A kotélszem takarot rahtzza a sodronyhuzalt a kupola ko-
télszemével osszek6té csomora, meghuzza a kotélszem takaro
kotozsinegeit és csomora koti (16. abra).
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15. abra. Ernyézsinorok beflzése a takard bujtatéiba.
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16. dbra. Az erny6 behelyezése a tartéba.
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17. abra. Ernyd behelyezése a tartoba.
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'18. abra. Erny6 behelyezése a tartéba.
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A kisegité a tartot az allvanyra helyezi a hajtogatdasztal
mellett és behelyezi a sodronyhuzalt a bujtatékba a tarto fene-
kén. A sodronyhuzal végét kivezeti a tartobol — lasd 16. 4brat.
Fzutan a tartoba behelyezi a takaréban levé kupolét a 17. dbran
lathaté modon.

A behelyezés el6tt ki kell huzni a nyitéernyd hosszaban,
megfogva azt a polusrésznél és kotélszeménél fogva, elegyen-
getni annak alsé szélét és a takaroban levé kupoléara helyezni a
repiilégép haladasi iranyanak megfelelgen (18. abra).

A hajtogaté lezarja a behelyezett erny6t a tarto szelepeivel
és lebiztositja a tarté szelepeit biztosité huzallal (19. abra).

Miutéan a tartoba behelyezett erny6t a repiilégépbe behe-
lyeztiik, feltétleniil ki kell biztositani a tarto szelepeit, mivel
ellenkezd esetben az ejtdernyd nem nyilik ki.

Megjegyzés: A huzal, a tarté szelepeivel. bujtatéival és a biztosito-
huzal a repiilégép készletébe tartozik.

IV. A FEKERNYO OSSZESZEDESENEK RENDJE
HASZNALAT UTAN

Az ejtéernyd Osszeszedését hasznalat utan egy ember vég-
zi. A bekotd koteleket le nem véve a kupolardl, teljes hosszara

Biztosito
) spdronyhuzal

Sodrkitel

#” Tarto a beleheiyeett
hgolaval’

19. abra. Erny6 behelyezése a tartéba.
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huzzuk ki a nyitéernyét és gongyoljiik ossze. Azutdn razzuk ki
a kupolatakarot és gongydljikk bele a nyitoernyst. Razzuk ki a
kupolat és gongyéljiik bele a takarot a nyitéernyével egyttt. A
kupola zsindrjait hurokba szedjiik Ossze.
Ezutan az ernyét a tarolézsikba helyezziik. A sodronyhu-
“zalt a tarolézsakba, az erny6zsindrok folé helyezziik el.

V. A FEKERNYO TAROLASA

Az ernyék tarolidsa a megfelelé utasitdsban eldirtak sze-
rint felszerelt helyiségben torténik.

A tartoba helyezett ernydket repiilégépen tarolni legfel-
jebb 20 napig, az ejtéernydszobaban legfeljebb 30 napig lehet.
Jelzett hataridé eltelte utan az ejtbernyét feltétlenil ujra kell
hajtogatni, el6zéleg azonban arnyékban 16—34 ora alatt meg
kell szaritani. Az ejtéernyék huzamosabb ideig tarolhatok rak-
tarban, fellazitott allapotban ejtéernyézsakban. A sodronyhu-
zalt k{ilon kell tarolni.

A formularban az ejtéernyd Uzemeltetésének valamennyi
mozzanatat be kell jegyezmi: a repiilégéprdl végzett leoldasok
szamat, a hajtogatasokat, a szelloztetéseket, javitasokat, egyik
alakulattdél masik alakulathoz valé atadasokat, az lizemeltetés
folyaméan el6fordult jellegzetes eseteket.

A bejegyzéseket olvashatdan, tintaval kell végezni. A for-
mularban semmiféle kaparas és javitis nem engedhetd meg.
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